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(57) Abstract 

The invention relates to a container cap (2) for a drink container 
(1) comprising at least one drink opening (25) which is adjacent to at 
least one drink one-way valve (3). The drink container also comprises 
a valve seat (5) which is closed in a cylinder-like manner, and a valve 
body (6) which fits closely on the valve seat (5) when in a closed 
position. The valve body (6) comprises a tubular sealing lip (7) made 
of an elastomeric material. Said sealing lip fits closely on the valve seat 
(5) from the inside and is connected to a base part (8) as one piece. The 
base part (8) is part of a connecting body (17) which, at the same time, 
forms a base part (1 8) for an elastomeric, tubular valve body (19) of an 
air valve (4). The air valve is slipped on a tubular valve seat (20) in 
the area of at least one opening (26) of the container cap (2), whereby 
a one-piece, elastomeric valve body insert (23) is formed. 

(57) Zusammenfassung 

Es wird ein Behttlteraufsatz (2) fur einen Trinkbeh£flter (1) mit 
mindestens einem Trink-Einwegventil (3) benachbart mindestens einer 
Trinkdffnung (25), mit einem zylinderartig geschlossenen Ventilsitz (5) 
und einem Ventilkorper (6), der in der SchlieBstellung am Ventilsitz 
(5) anliegt, vorgeschlagen. Der Ventilkerper (6) weist eine aus 
elastomerem Material bestehende schlauchartige Dichtlippe (7) auf, die 
in der Schliessstellung von innen am Ventilsitz (5) anliegt, und die 
einstuckig mit einem Basisteii (8) verbunden ist Der Basisteil (8) ist 
Teil eines Verbindungskdrpcrs (17), der zugleich einen Basisteil (18) fur 
einen elastomeren, schlauchformigen Ventilk&rper (19) eines Luftventils 
(4) bildet, der auf einem rohrformigen Ventilsitz (20) im Bereich 
mindestens einer OfTnung (26) des BehSlteraufsatzes (2) aufgeschoben 
ist, wobei ein elnstOxkiger, elastomerer Ventilkorpereinsatz (23) gebildet ist. 
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Behalteraufsatz fur einen Trinkbehalter, Ventilkorpereinsatz 

hierfur und Trinkbehalter 

Die Erfindung betrifft einen Behalterauf satz fur einen 
Trinkbehalter, z.B. Deckel mit Schraubverschluft und Trink- 
schnabel oder Sauger, mit mindestens einem Trink-Einwegventil 
benachbart mindestens einer Trinkof fnung, mit einem Ventilsitz, 
der sich im wesent lichen quer zur Hauptebene des Behalterauf - 
satzes erstreckt, und mit einem Ventilkorper , der in der 
SchlieEstellung am Ventilsitz anliegt. Weiters bezieht sich die 
Erfindung auf einen Ventilkorpereinsatz fur einen solchen Trink- 
behalter-Behalterauf satz sowie auf einen Trinkbehalter. 

Derartige Behalterauf satze fur Trinkbehalter werden bei- 
spielsweise dazu verwendet, urn Kleinkindern oder Personen, die 
aufgrund von korperlichen Gebrechen Schwierigkeiten beim Trinken 
haben, das Trinken zu erleichtern. Auch bei von Sportlern ver- 
wendeten Trinkf laschen konnen solche Behalterauf satze verwendet 
werden. Der Behalterauf satz verschlieSt den Behalter dicht, so 
daS die im Behalter vorhandene Flussigkeit nur durch die Trink- 
of fnung (en) fliefcen kann. Dabei ist es aber wichtig, daS die 
Flussigkeit bei einem Kippen oder Schiitteln des Behalters nicht 
ungewollt ausfliefct. Zu diesem Zweck werden Trinkventile ange- 
bracht, die nur bei einem Saugen an der Trinkof fnung, z.B. einem 
Trinkschnabel, offnen und den Durchgang der Flussigkeit ermog- 
lichen. 

Des weiteren ist es auch bekannt, Luftventile am Behalter zu 
verwenden, urn den Unterdruck auszugleichen, der beim Ansaugen 
der Flussigkeit aus dem Behalter im Behalterinneren entsteht. 
Beispielsweise offenbart die US 4 545 491 A eine Saugflasche mit 
einem Luftventil am Boden; nachteilig ist hier jedoch, daS das 
Luftventil im Hinblick auf seine Montage und Reinigung einen ei- 
genen Bodenteil - zusatzlich zum oberen Flaschendeckel mit 
Sauger - bedingt, und da£ das Luftventil zufolge der Anordnung 
am Boden auch verhaltnismaftig leicht verkleben kann. 

Ein Trinkventil und ein Luftventil konnen auch nebeneinander 
am Behalteraufsatz angebracht sein, wie dies in der 
US 5 542 670 A gezeigt ist. Der Behalteraufsatz weist hier einen 
Trinkschnabel auf, der uber das Trinkventil mit dem Behalterin- 
neren in Verbindung steht, und daneben ist das Luftventil ange- 
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bracht. Die beiden Ventile sind durch einen elastomeren Korper 
realisiert, der auf zylinderf ormigen Elementen sitzt, die vom 
Behalterauf satz quer zu dessen Hauptebene ins Behalterinnere 
ragen. Im einzelnen sind die Ventile dadurch gebildet, da£ in 
dunneren Membranteilen des elastomeren Korpers kreuzformige 
Schlitze vorhanden sind, die sich bei einem Saugen am Schnabel 
bzw. Unterdruck im Behalterinneren aufweiten, so daS Flussigkeit 
bzw, Luft durch den jeweiligen Kreuzschlitz durchtreten kann. 
Wenn kein Druckunterschied vorhanden ist, schliefcen diese 
Membranteile wieder f urn den Durchtritt von Flussigkeit bzw. Luft 
zu verhindern. Diese Ventilkonstruktion ist zwar leicht reinig- 
bar, weist jedoch eine Reihe von Nachteilen auf: So kann bei 
einem starkeren Schutteln des Trinkbeh&lters Flussigkeit durch 
die sich dann etwas offnenden Kreuzschlitze austreten und ver- 
schiittet werden. Auch ist die Funktionsf ahigkeit nach einiger 
Zeit nicht gesichert, da die elastischen Eigenschaf ten des 
elastomeren Korpers nachlassen und so das einwandfreie Offnen 
und SchlieSen der Kreuzschlitze nicht mehr gesichert ist. Des 
weiteren kann z.B. bei einem Brei oder Fruchtsaft mit Partikeln 
etwas Substanz leicht in den Kreuzschlitzen haften bleiben, wo- 
durch die Ventile of f engehalten werden, so da£ auch deshalb wei- 
tere Substanz ungehindert aus dem Behalter austreten kann. 
Ferner ist nachteilig, daS aufgrund der beschriebenen Ventilaus- 
bildung der Trinkbehalter nicht leergetrunken werden kann, da 
immer ein Rest der Flussigkeit, entsprechend der Hohe der zylin- 
derf ormigen Elemente und des elastomeren Korpers, im Behalter 
zuruckbleibt, wenn der Behalter beim Trinken geschwenkt wird. 
Uberdies kann nach Beenden des Saugens noch ein relativ groEes 
Volumen an Flussigkeit im Trinkschnabel aufierhalb des Trink- 
ventils zuruckbleiben, die bei einem Umdrehen oder Schutteln des 
Behalters aus dem Trinkschnabel austreten kann. 

Auch gemaS der US 5 079 013 A (und ahnlich gemaft der 
GB 2 314 497 A) sind ein Trinkventil und ein Luftventil nebenei- 
nander an einem Behalterauf satz eines TrinkgefaSes angebracht . 
Das Trinkventil ist dabei als Tellerventil (bzw. Kegelventil) 
ausgefiihrt, das mittels einer Schraubenf eder in geschlossenem 
Zustand gehalten wird. Beim Saugen an einem dariiber angebrachten 
Trinkschnabel wird der Ventilkorper entgegen der Federkraft vom 
Ventilsitz abgehoben, wodurch die Offnung fur den Austritt von 
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Fltissigkeit aus dem Behalterinneren freigegeben wird. Das Luft- 
ventil ist gema£ der US 5 079 013 A ein Kugelventil, dessen 
Kugel mittels einer Schraubenf eder gegen einen am Behalterauf - 
satz angebrachten Ventilsitz gedruckt wird. Das Kugelventil ist 
in einem zylinderf ormigen Element, das ins Behalterinnere ragt, 
angebracht. Gema£ der GB 2 314 497 ist dagegen das Luftventil 
mit einer gasdurchlassigen Membran gebildet. Das Trinkventil 
erfullt zwar seine vorgesehene Aufgabe, namlich einen Verschlufc 
selbst bei einem Kippen oder Schutteln des Behalters zu gewahr- 
leisten, jedoch weist diese bekannte Ausbildung gravierende 
andere Nachteile auf . So sind die Ventile schwer zu montieren 
und insbesondere kaum zu reinigen, was ein Gesundheitsrisiko fur 
die aus dem Trinkbehalter trinkenden Personen darstellt. Zur 
grundlichen Reinigung muSten die Ventile zerlegt werden, was fur 
diesen Gebrauch unzumutbar ware. Des weiteren ist die Herstel- 
lung mit den zahlreichen Ventil-Einzelteilen und deren Zusammen- 
bau sehr aufwendig. Ein weiterer Nachteil besteht darin, daS 
auch hier die Fliissigkeit nicht vollstandig aus dem Behalter ge- 
saugt werden kann, und da£ uberdies Restf lussigkeit nach dem 
SchlieSen im Trinkschnabel verbleibt, die bei einem Umdrehen 
oder Schutteln des Behalters ausfliefeen kann, was bei Trinkbe- 
haltern, wenn sie von Kleinkindern gehalten werden, besonders 
ungiinstig ist. 

Es ist daher Ziel der Erfindung, einen Behalterauf satz fur 
einen Trinkbehalter der eingangs angefiihrten Art vorzusehen, der 
eine einfache, nichtsdestoweniger zuverlassig offnende bzw, 
schlieSende Ventilkonstruktion aufweist, die leicht montier- und 
wieder abnehmbar, die problemlos und gut zu reinigen ist, und 
der insbesondere auch ein komplettes Leeren des Behalters beim 
Trinken ermoglicht. 

Der erf indungsgemafce Behalterauf satz der eingangs angefiihr- 
ten Art ist dadurch gekennzeichnet , da£ der Ventilkorper zumin- 
dest eine aus elastomerem Material bestehende Dichtlippe auf- 
weist, die in der Schliefcstellung am Ventilsitz anliegt. Die 
Anordnung ist hierbei also so getroffen, da& die Dichtlippe an 
der Ausgangsseite des Ventilsitzes vorliegt, der mit der oder 
den Ventilof f nungen versehen ist. Bei einem Unterdruck am Aus- 
gangsende des Trinkventils , also beim Saugen z.B. am Trink- 
schnabel, hebt sich bei dieser Ausbildung die Dichtlippe vom 
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Ventilsitz ab, wodurch ein DurchlaS fur die zu trinkende Fliis- 
sigkeit - die auch dickflussig bzw. breiformig sein kann - ge- 
schaffen wird. Sobald der Unterdruck wegfallt, bewegt sich die 
Dichtlippe wieder in die urspriingliche SchlieSstellung zuriick, 
so daS der Durchflufc wieder unterbunden wird. 

An sich ware fur die Bildung des Trinkventils bzw. dessen 
Ventilsitzes eine Kammer mit eckigem Querschnitt moglich, wobei 
Dichtlippen z.B. an einander gegemiberliegenden Ventilsitz-Wan- 
den von innen anliegen und lappenf ormig sind. Fur eine einfach 
herstellbare, eine zuverlassige Funktion gewahrleistende Kon- 
struktion ist es jedoch vorteilhaft, wenn der Ventilsitz in sich 
geschlossen ausgebildet ist, und wenn die Dichtlippe schlauchar- 
tig ausgebildet ist und in der Schliefistellung von innen am 
Ventilsitz anliegt. Dabei ware ein im Querschnitt ovaler Ventil- 
sitz denkbar, im Hinblick auf die Herstellung gunstiger ist 
jedoch ein im Querschnitt kreisrunder Ventilsitz. Auch kann der 
Ventilsitz eine zylinderartige Gestalt ebenso wie eine konische 
Form haben. Die Dichtlippe und der Ventilsitz konnen also sowohl 
gerade, mit gleichbleibendem Durchmesser in Achsrichtung, ver- 
laufen als auch im Querschnitt bzw. Durchmesser zu- oder ab- 
nehmen . 

Fur eine einfache Montage ist es gunstig, wenn die Dicht- 
lippe einstuckig mit einem Basisteil verbunden ist. Der Basis- 
teil kann dabei zur Befestigung des Ventilkorpers dienen, wobei 
die Moglichkeit gegeben ist, die Dichtlippe einfach vom Ventil- 
sitz fur eine Reinigung abzuziehen, ohne an der Dichtlippe 
direkt anziehen zu miissen (wodurch sie moglicherweise beschadigt 
werden konnte) . 

Die Erfindung betrifft in Zusammenhang mit diesem Aspekt 
auch einen Ventilkorpereinsatz, der einfach herstellbar, leicht 
montierbar und problemlos zu reinigen ist, und der dadurch ge- 
kennzeichnet ist, da£ mindestens eine z.B. schlauchf ormige 
Dichtlippe einstuckig mit einem zur Befestigung dienenden Basis- 
teil verbunden ist. 

Eine fur ein einf aches, nichtsdestoweniger stabiles Fest- 
sitzen des Ventilkorpers am Ventilsitz vorteilhafte Ausbildung 
wird erzielt, wenn der Basisteil des Ventilkorpers auf eine 
stutzenartige Ventilsitz -Verlangerung aufsteckbar bzw. aufge- 
steckt ist. Die Ventilsitz-Verlangerung ragt dabei in das Be- 
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halterinnere, und der Basisteil kann eine ausreichend fciefe Ein- 
tiefung bzw. eine ausreichend hohe Aufienwand, gegebenenf alls im 
Abstand zu einer Innenwand, aufweisen und so auf die Ventilsitz- 
Verlangerung von dessen Stirnende her aufgeschoben sein; es ware 
aber auch denkbar, daS der Basisteil nicht oder nur etwas liber 
die Ventilsitz-Verlangerung vorragt, d.h. im wesentlichen im 
Inneren der Ventilsitz-Verlangerung angeordnet ist, wobei er 
auch f ormschlussig, z.B. mittels noppenf ormiger Schnappvor- 
sprunge an seiner AuKenseite, an der Innenseite der stutzen- 
artigen Ventilsitz-Verlangerung gehalten sein kann. 

Es ist besonders vorteilhaft, wenn die stutzenartige Ventil- 
sitz-Verlangerung mindestens eine z.B. endseitige Verdickung 
oder Vertiefung zum Aufschnappen des Basisteils des Ventil- 
korpers aufweist. Denkbar ware an sich auch ein Rastwulst oder 
allgemein Rastvorsprung in einem anderen Bereich, z.B. im 
mittleren Bereich, der Ventilsitz-Verlangerung, jedoch wird 
durch die endseitige Anordnung die Ausbildung des Basisteils 
vereinfacht. Die Verdickung bzw. der Rastvorsprung kann urn den 
gesamten Umfang herum verlaufen, kann aber auch nur an einzelnen 
Stellen, etwa an einander diametral gegeniiberliegenden Stellen 
der stutzenartigen Verlangerung, angebracht sein. Der Rastvor- 
sprung kann an sich selbstverstandlich auch am Basisteil ange- 
bracht sein und mit einer Rastvertief ung in der Ventilsitz- 
Verlangerung zusammenarbeiten. Durch das Aufschnappen des Basis- 
teils auf der stutzenartigen Verlangerung wird ein (axiales) 
Verrutschen der Dichtlippe am Ventilsitz mit gro&er Sicherheit 
vermieden, so da£ die richtige Position der Dichtlippe am 
Ventilsitz gewahrt bleibt, und uberdies wird beim Montieren des 
Ventilkorpers an der Ventilsitz-Verlangerung durch das Ein- 
schnappen ein spurbares und horbares "Signal" fur die richtige 
Position der Dichtlippe am Ventilsitz vorgesehen, was den Zu- 
sammenbau - auch durch ungeiibte Personen, z.B. nach dem Reinigen 
- erleichtert. 

An sich ware es denkbar, an der stutzenartigen Ventilsitz- 
Verlangerung - auSen und/oder innen - die Rast -Verdickung auszu- 
bilden, ohne ein Gegenstiick am Ventilkorper-Basisteil vorzu- 
sehen, so daS der Halt zufolge einer elastischen Materialein- 
drOckung des Basisteils sichergestellt wird. Urn die Moglichkeit 
eines Verrutschens der Dichtlippe am Ventilsitz noch weiter zu 
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minimieren, ist es jedoch besonders gunstig, wenn der Basisteil 
des Ventilkorpers in Entsprechung zur Verdickung der Ventilsitz- 
Verlangerung mindestens eine Rastnut aufweist. Wenn die Ver- 
dickung an der Ventilsitz-Verlangerung endseitig angebracht ist, 
wird im Basisteil zweckmafiig mindestens eine hinterschnittene 
Einsteck-Nut vorgesehen, in der in der montierten Position der 
Stirnteil der stutzenartigen Ventilsitz-Verlangerung aufgenommen 
ist. Die Rastnut des Basisteils ist vorteilhaf terweise hinsicht- 
lich der Stelle und Grofie genau an die Verdickung der Ventil- 
sitz-Verlangerung angepa&t . Dadurch ist ein exakter, stabiler 
Halt zwischen der Dichtlippe und dem Ventilsitz in einer 
definierten Stellung gegeben. 

Eine besonders vorteilhaf te Aus fiihrungs form ist gegeben, 
wenn der Basisteil des Ventilkorpers mindestens zwei uberei- 
nander angebrachte Rastnuten aufweist, die mit ein und derselben 
Verdickung der Ventilsitz-Verlangerung zur Erzielung unter- 
schiedlicher Rastpositionen zusammenarbeiten . Die Verdickung der 
Ventilsitz-Verlangerung kann dadurch z.B. in die weiter oben 
oder auSen gelegene Rastnut einrasten, wobei dann nur der vor- 
dere Teil der Dichtlippe am - hier vorzugsweise konischen - 
Ventilsitz anliegt, wodurch ein vergleichsweise niedriger Dicht- 
druck erhalten wird und daher beim Trinken ein geringerer Saug- 
druck aufgebracht werden mu£. Dies ist besonders fur Kleinkinder 
gunstig, die noch nicht stark genug saugen konnen. Der Ventil- 
korper kann aber weiter in den Ventilsitz hineingeschoben 
werden, wenn die Verdickung der Ventilsitz-Verlangerung in die 
tiefere, weiter innen gelegen Rastnut einrastet . Ein wesentlich 
groSerer Teil der Dichtlippe liegt dann am Ventilsitz an, so daS 
ein starkerer Saugdruck notwendig ist, urn die Dichtlippe vom 
Ventilsitz abzuheben und Flussigkeit aus dem Behalter herauszu- 
saugen. Diese Einstellung ist fur Kleinkinder angebracht, die 
schon starker saugen konnen, und bei denen die Gefahr des 
Schvittelns und Wegwerfens des Trinkbehalters und dadurch des 
Auslaufens der Flussigkeit aus dem Trinkbehalter grofier ist. 

Eine besonders fur Kleinkinder vorteilhafte Ausfuhrungsf orm 
besteht darin, da£ die elastomere Dichtlippe einstuckig mit 
einem Verdrangungskorper verbunden ist, der in den Trinkschnabel 
des Behalterauf satzes unter Freilassung eines Durchf luSkanals 
hineinragt. Der Verdrangungskorper kann ungefahr kolbenf6rmig 
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ausgebildet sein und weist vorteilhaf terweise eine moglichst gut 
der Gestalt der Innenwand des Trinkschnabels angepafcte Form auf , 
so date ein moglichst kleiner, gegebenenf alls ringformiger 
Zwischenraum verbleibt. Dadurch wird der Verbleib von Restfliis- 
sigkeit im Trinkschnabel nach Beenden des Saugens wesentlich 
reduziert, und wenn der Trinkbehalter danach geschiittelt oder 
umgedreht wird; wird praktisch keine Flussigkeit verschuttet 
oder verspritzt, wozu auch die Oberf lachenspannung der verblei- 
benden Flussigkeit beitragt. 

Es ist von Vorteil, wenn die stutzenartige Ventilsitz-Ver- 
langerung mit mindestens einem Langsschlitz. fur den DurchlaE von 
Flussigkeit versehen ist. Der Langsschlitz* sichert den Durchgang 
von Flussigkeit zum eigentlichen Ventil, auch wenn die Dicht- 
lippe in diesem Bereich mit dem Basisteil einstuckig verbunden 
ist, und er kann je nach Viskositat der Flussigkeit breiter oder 
schmaler ausgefuhrt sein; der Langsschlitz kann zum stirnsei- 
tigen freien Ende der stutzenartigen Ventilsitz-Verlangerung hin 
offen oder aber auch geschlossen sein, wobei er mehr oder 
weniger lang sein kann. Dadurch kann die Flussigkeit leicht zum 
Ventilsitz gelangen, so da£ gemigend Flussigkeit aus dem Behal- 
ter herausgesaugt werden kann. 

Fur ein einf aches Einschnappen der Verdickung an der Ventil- 
sitz-Verlangerung auch in die aufcere der zwei Rastnuten ist es 
vorteilhaf t, wenn mindestens ein radialer Steg in der weiter 
innen liegenden Rastnut angebracht ist, der so hoch wie diese 
innere Rastnut ist und der stirnseitig in mindestens einen 
Langsschlitz paSt . Der Steg kann, wenn er zum Langschlitz 
ausgerichtet ist, in diesen eindringen, so daS ein vollstandiges 
Aufdrucken des Basisteils auf die Ventilsitz-Verlangerung mog- 
lich ist, so date die Verdickung in die dickere Rastnut ein- 
rastet, und die Dichtlippe mit ihrer gesamten Lange am Ventil- 
sitz anliegt; wenn aber der Basisteil verdreht wird, dann bildet 
der Steg einen Anschlag beim Aufdriicken des Basisteils auf die 
Ventilsitz-Verlangerung, sobald die Stellung erreicht ist, in 
der die Verdickung an der Ventilsitz-Verlangerung in die weiter 
auSen liegende Rastnut einschnappen kann, so daS die Verdickung 
in diese Rastnut einrastet und nur der oberste Teil der Dicht- 
lippe am Ventilsitz anliegt. 

Fiir einen guten DurchfluS der Flussigkeit zum Ventilsitz ist 
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es hier auch vorteilhaft, wenn (jeweils) 2wei Langsschlitze bzw. 
dazu ausgerichtete LSngskanale uber eine in Umf angsrichtung ver- 
laufende Vertiefung, die an den Ventilsitz angrenzt, miteinander 
verbunden sind. Es ware aber auch denkbar, daS (jeweils) eine 
axiale Vertiefung vom (jeweiligen) Langsschlitz ausgeht und an 
den Ventilsitz angrenzt. Bei einer groSeren Anzahl von Langs - 
schlitzen konnten auch mehrere oder alle Langsschlitze uber 
eine, z.B. ringformige, Vertiefung miteinander verbunden sein. 
Diese Vertiefung begunstigt den Durchtritt von Flussigkeit in 
geniigendem Ausmafc zum Ventilsitz, 

Fur das vollstandige Leeren des Behalters ist es jedenfalls 
von Vorteil, wenn der Langsschlitz bis zur Stelle der Verschnei- 
dung der stutzenartigen Ventilsitz -Verlangerung mit der Haupt- 
ebene des Behalterauf satzes reicht. 

GemaS einer bevorzugten Ausfiihrungsf orm ist vorgesehen, da£ 
der Basisteil uber einen Verbindungskorper einstiickig mit einem 
Basisteil fur mindestens einen elastomeren, schlauchf ormigen 
Ventilkorper eines in an sich bekannter Weise weiters vorge- 
sehenen Luftventils verbunden ist, der auf einen rohrf ormigen 
Ventilsitz, der sich im wesentlichen quer zur Hauptebene des 
Behalterauf satzes im Bereich mindestens einer Luf teintritts- 
Offnung erstreckt, aufgeschoben ist. Beim Trinken, d.h. Saugen, 
von Flussigkeit aus dem Behalter entsteht im Behalter ein Unter- 
druck, verglichen mit dem Umgebungsdruck, und der hohere au£ere 
Luftdruck druckt somit auf die Innenseite des elastomeren 
schlauchf ormigen Ventilkorpers, wodurch dieser geringfiigig vom 
Ventilsitz abgehoben wird; dadurch kann Luft zwischen Ventil- 
korper und Ventilsitz in den Innenraum des Behalters einstromen, 
wodurch ein Druckausgleich stattfindet. Dadurch, da£ nun die 
Ventilkorper fur das Luftventil und fur das Trinkventil ein- 
stiickig verbunden und aus elastomeren Material hergestellt sind, 
konnen beide gleichzeitig in einem einzigen Vorgang auf den ei- 
gentlichen Behalterauf satz aufgesetzt und wieder abgezogen wer- 
den, wodurch die Montage und insbesondere die Reinigung ganz be- 
sonders einfach erfolgt. Auch die Herstellung dieser Ausfiih- 
rungsf orm ist unkompliziert . 

Eine besonders gunstige Ausf uhrungsf orm im Hinblick auf die 
Ausbildung des Trinkventils mit mehreren, z.B. zwei, Raststel- 
lungen besteht darin, daS der Verbindungskorper Basisteile fur 
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mehrere, z.B. zwei, elastomere, schlauchf ormige Luftvehtil- 
Ventilkorper bildet. Dabei kann jeweils einer der schlauchf or- 
migen Ventilkorper - je nach Drehstellung des Trinkventil-Ba- 
sisteils - auf dem rohrformigen Ventilsitz des Luftventils auf- 
geschoben werden, so daS in jeder der Trinkventil-Raststellungen 
ein komplettes Luftventil zur Verfugung steht. 

Fur einen sicheren Luf teintritt in den Behalter auch bei 
eher geringem Druckunterschied besteht eine vorteilhafte Aus- 
fuhrungsform darin, daB der rohrfdrmige Ventilsitz des Luft- 
ventils mit mindestens einem schlitzf ormigen LuftdurchlaS aus- 
gebildet ist. Dabei ist die Anzahl dieser Luf tdurchlasse ebenso 
wie ihre Breite und L&nge variabel . Fur eine gute Funktion sowie 
einfache Herstellung haben sich in praktischen Tests zwei einan- 
der gegemiberliegende Schlitze, die zum Ende des Ventilsitzes 
hin of fen sind, als besonders gimstig erwiesen. Ein Ausgleich 
des Unterdruckes ist dabei selbst bei einem sehr schnellen 
Trinken moglich. 

Fur eine optimale Beliiftung ist es besonders vorteilhaft, 
wenn die Schlitzlange des schlitzf ormigen Luf tdurchlasses uber 
mindestens gleich der halben Hohe des Ventilsitzes ist. 

Fur ein besonders leichtes Abziehen des so gegebenen ein- 
stuckigen Ventilkorpereinsatzes ist es von Vorteil, wenn vom 
Verbindungskorper mindestens ein Griff absteht. Der z.B. 
plattenf ormige Griff ist gunstigerweise so angebracht, daS sich 
beim Anziehen am Griff alle Ventilkorper gleichzeitig von den 
Ventilsitzen losen. Durch den Griff wird die Handhabung erleich- 
tert, und ein mogliches EinreiSen oder Verformen wird verhin- 
dert. Uberdies wird eine insgesamt "sperrige" Ausbildung des 
Ventilkorpereinsatzes erzielt, so daft einem Verschlucken durch 
ein Kind sicher entgegengewirkt und dem hierfiir vielfach vor- 
geschriebenen sog. "small part" - Test entsprochen wird. 

Eine zur einfachen Reinigung in einem Geschirrspiiler 
gvinstige Konstruktion besteht darin, da£ der Verbindungskorper 
oder der Griff mindestens ein Loch auf weist . Denkbar waren zwei 
Locher, jeweils eines an jeder Seite des Griffs, Mit Hilfe des 
Lochs kann der Ventileinsatz in einem Geschirrspiiler an Staben 
von Korbeinsatzen angebracht werden. 

Der Ventilkorper (-einsatz) besteht allgemein aus Gummi bzw. 
einem gummiartigen Kunststoff, besonders bevorzugt aus Silikon- 
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kautschuk oder einem thermoplastischen Elastomer. Daduirch sind 
die elastomeren und auch die gegenuber Getranken und Nahrungs- 
mitteln stabilen Eigenschaf ten, aber auch eine bezuglich Gesund- 
heit unbedenkliche Anwendung und lange Lebensdauer gegeben. An- 
dererseits besteht der Behalterauf satz beispielsweise aus Poly- 
propylen (PP) , Polyethylen (PE) oder Polycarbonat (PC) . 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von in der Zeichnung 
dargestellten bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen, auf die sie je- 
doch nicht beschrankt sein soil, noch weiter erlautert . Im ein- 
zelnen zeigen in der Zeichnung: 

Fig. 1 einen Axialschnitt eines Trinkbehcilters mit einem 
Behalterauf satz mit einem Trinkventil und einem Luftventil, 
gema£ der Linie II-II in Fig. 3, wobei die Ventile in der nor- 
malen SchlieSstellung gezeigt sind; 

Fig. 2 einen entsprechenden Schnitt, gemaS der Linie II-II 
in Fig. 3, des Behalterauf satzes dieses Trinkbehalters, wobei 
nun jedoch das Trinkventil in der Of fens tel lung gezeigt ist; 

Fig. 3 eine Ansicht des Behalterauf satzes (ohne Ventil- 
korpereinsatz) von unten, gemaS Pfeil III in Fig. 2; 

Fig. 4 einen Schnitt durch das Trinkventil und den Trink- 
schnabel gemaB der Linie IV- IV in Fig. 3; 

Fig. 5 einen Schnitt durch das Trinkventil gemaS der Linie 
V-V in Fig. 4; 

Fig. 6 einen Schnitt durch den Behalterauf satz gemafc der 
Linie II-II in Fig. 3, jedoch ohne Ventilkorper ; 

Fig. 7 eine Draufsicht auf den Behalterauf satz ; 

Fig. 8 eine Draufsicht auf den Ventilkorpereinsatz allein; 

Fig. 9 eine Draufsicht auf einen modif izierten Ventilkorper- 
einsatz mit zwei Trinkventil-Stellungen und mit zwei schlauch- 
ar t igen Lu f t vent i 1 -Vent i lkorpe rn ; 

Fig. 10 einen Schnitt durch diesen Ventilkorpereinsatz gemafc 
der Linie X-X in Fig. 9; 

Fig. 11 einen Schnitt durch das Trinkventil, wobei die 
Ventilsitz-Verlangerung in eine aufcere Rastnut eingerastet ist; 
und 

Fig. 12 einen entsprechenden Schnitt durch das Trinkventil, 
wobei die Ventilsitz-Verlangerung aber nun in die tiefere Rast- 
nut eingerastet ist. 

In Fig. 1 ist ein Trinkbehalter 1 mit einem Behalterauf satz 
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2 gemaS der derzeit besonders bevorzugten Ausf iihrungsf orm der 
Erfindung dargestellt, wobei am Behalterauf satz 2 ein Trink- 
ventil 3 und ein Luftventil 4 angebracht sind. Das Trinkventil 3 
besteht aus einem zylinderartigen, in sich geschlossenen 
Ventilsitz 5 und einem Ventilkorper 6, der eine schlauchartig 
ausgebildete Dichtlippe 7 aufweist, die in der Schliefcstellung 
(s. Fig. 1) von innen am Ventilsitz 5 anliegt. Diese Dichtlippe 
7 ist einstuckig mit einem Basisteil 8 verbunden, der auf eine 
stutzenartige Ventilsitz-Verlangerung 9 aufgesteckt ist; dabei 
ist eine endseitige Verdickung 10 der Ventilsitz-Verlangerung 9 
in einer auSen zur Bildung einer Rastnut 11a hinterschnittenen 
Einsteck-Vertief ung 11 des Basisteils 8 aufgenommen. 

Mit der Dichtlippe 7 bzw. dem Basisteil 8 ist weiters ein 
Verdrangungskorper 12 einstuckig verbunden; dieser Verdrangungs- 
korper 12 ist beim gezeigten Ausfuhrungsbeispiel hohl (konnte 
aber auch - aus Reinigungsgrunden - voll sein) , jedoch an der 
Oberseite 12a geschlossen, und er ragt in einen Trinkschnabel 13 
des Behalterauf satzes 2 unter Freilassung eines Durchf luSkanals 
14 hinein. Zu diesem Zweck kann, wie sich aus Fig. 8 ergibt, der 
Verdrangungskorper 12 von einer kreisrunden Querschnittsf orm an 
seiner Basis zu einer ovalen, langlichen Querschnittsf orm an 
seiner Oberseite 12a ubergehen, d.h. "Abf lachungen" an zwei ge- 
genuberliegenden Seiten aufweisen, wodurch der Durchf lufckanal 14 
beidseits des VerdrangungskSrpers 12 definiert wird. Es kann 
aber auch ein ringformiger Durchf luJSkanal vorliegen. 

Die Ventilsitz-Verlangerung 9 weist mehrere (insgesamt z.B. 
vier) Langsschlitze 15 fur den DurchlaS von Fliissigkeit auf 
(Fig. 3, 5 und 6) auf, wobei jeweils zwei Langsschlitze 15 uber 
eine in Umf angsrichtung verlaufende Vertiefung 16, die an den 
Ventilsitz 5 grenzt, verbunden sind.. Gemafc Fig. 3 und 6 sind die 
zwei in Umf angsrichtung verlaufenden Vertiefungen 16, die je- 
weils zwei der Langschlitze 15 verbinden, an den Enden jeweils 
durch einen an eine schrage Innenwand 9a anschlie£enden Teil 9b 
der Ventilsitz-Verlangerung 9 begrenzt, der bundig in den 
Ventilsitz 5 iibergeht. Die schrage Innenwand 9a verengt sich vom 
stirnseitigen Ende der stutzenartigen Ventilsitz-Verlangerung 9 
her, urn den Ventilk6rper 6 leichter einfuhren zu konnen. Die 
Langsschlitze 15 enden an der Stellung der Verschneidung der 
Stutzen-Verlangerung mit der Unterseite des eigent lichen Deckel - 
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korpers 2a des Behalterauf satzes 2, urn den Behalter 1 vollstan- 
dig entleeren zu konnen. Die Langsschlitze 15 sind zum stirnsei- 
tigen Ende der stutzenartigen Ventilsitz-Verlangerung 9 hin 
of fen. Die Fliissigkeit kann durch die Langsschlitze 15 hindurch 
und durch die Vertiefung 16 zum Ventilsitz 5 gelangen, so daS 
genugend Fliissigkeit aus dem Behalter 1 herausgesaugt werden 
kann. 

Der Basisteil 8 ist gemaS Fig. 1, 2 und 8 einstuckig mit 
einem elastomeren, plattenf ormigen Verbindungskorper 17 ausge- 
bildet, der zugleich einen Basisteil 18 fur einen elastomeren, 
schlauchf ormigen, an der Stirnseite mit einer Fase versehenen 
Ventilkorper 19 des Luftventils 4 bildet, welcher auf einem 
rohrf ormigen Ventilsitz 20 aufgeschoben ist. Der Ventilsitz 20 
ragt ebenfalls quer zur Hauptebene des Behalterauf satzes 2 
stutzenf ormig in das Behalterinnere, wobei der Durchmesser 
kleiner ist als der Durchmesser der Ventilsitz-Verlangerung 9 
des Trinkventils 3, beide aber gleich tief in das Behalterinnere 
vorstehen. Der Ventilsitz 20 weist zwei schlitzf ormige Luft- 
durchlasse 21 (s. Fig. 3 und 6) auf, die zum stirnseitigen Ende 
des stutzenf ormigen Ventilsitzes 20 hin of fen sind. Das stirn- 
seitige Ende 20a des Ventilsitzes 20 ist verdickt und in einer 
Rastnut 18a des Basisteils 18 aufgenommen. 

Auf dem Verbindungskorper 17 des so gebildeten einstiickigen 
elastomeren Ventilkorpereinsatzes 23 ist ein plattenf ormiger 
Griff 22 zwischen den beiden Ventilen 3, 4 angebracht . Durch ein 
einfaches Anziehen an diesem Griff 22 kann der Vent ilkorpe rein - 
satz 23 auf einmal und sehr unkompliziert von den Ventilsitzen 
5, 20 abgezogen werden. Des weiteren weist der Verbindungskorper 
17 zwei Locher 24 auf, womit der Ventilkorpereinsatz 23 in einem 
Geschirrspuler an Staben von Einsatzen angebracht werden kann 
(s. Fig. 8). Selbstverstandlich kann auch nur ein Loch oder 
konnen mehr als zwei Locher vorgesehen sein. 

Uber dem Trinkventil 3, am Trinkschnabel 13, sind beispiels- 
weise drei Trinkof f nungen 25 vorhanden (s. Fig. 1, 2 und 7) . 
Diese Trinkof f nungen 25 sind an der hochsten Stelle 13a des 
Trinkschnabels 13 angebracht, wobei der Trinkschnabel 13 in 
Richtung zur Oberflache des Behalterauf satzes 2a hin im Durch- 
messer zunimmt . Uber dem Luftventil 4 ist zumindest eine Beluf- 
tungsoffnung 26 im Behalterauf satz vorhanden (s. Fig 3, 6 und 
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7) . Diese Offnungen 25, 26 erlauben einerseits den Austritt von 
Flussigkeit aus dem Trinkventil 3 (Offnungen 2 5) und anderer- 
seits den Eintritt von Luft zum Ventilsitz 20 des Luftventils 
(Offnung 26) . Wenn daher am Trinkschnabel 13 gesaugt wird, wird 
die Dichtlippe 7 vom Ventilsitz 5 abgehoben und radial einwarts 
bewegt (s. Fig. 2), so dafi Flussigkeit durch den Durchf lufikanal 
14 und aus der Offnung 25 flie&en kann. Beim Saugen von Flussig- 
keit aus dem Trinkbehalter 1 entsteht im Behalter 1 ein Unter- 
druck, verglichen mit dem Umgebungsdruck, und der hohere auteere 
Luftdruck driickt somit auf die Innenwand des Vent ilkorpers 19, 
wodurch dieser geringfiigig vom Ventilsitz 20 radial auswarts 
abgehoben wird und Luft durch die Offnung 26 sowie den Durchlafi 
zwischen Ventilkorper 19 und Ventilsitz 20 in den Innenraum des 
Behalters einstromt, bis ein Druckausgleich erfolgt ist. 

Gem&£ Fig. 9 bildet der Verbindungskorper 17 zugleich einen 
Basisteil 18 fur zwei elastomere, schlauchf ormige Ventilkorper 
19a, 19b des Luftventils 4. Der Basisteil 8 des Ventilkorpers 6 
des Trinkventils 3 ist mit beispielsweise zwei (gegebenenf alls 
auch mehr) ubereinander angebrachten Rastnuten lla, lib (s. Fig. 
10 bis 12) ausgebildet, wovon die weiter innen liegende, innere 
Rastnut lib vier radiale Stege 27 (s. Fig. 9) aufweist. 

In der Stellung gemSS Fig. 11 ist der Basisteil 8 in einer 
derartigen Drehposition auf die stutzenartige Ventilsitz -Verlan- 
gerung auf geschoben, daS die Stege 27 relativ zu den Langs- 
schlitzen 15 in Umf angsrichtung versetzt sind, so daS sie einen 
Anschlag fur die Ventilsitz-Verlangerung 9 beim Verrasten der 
Ventilsitz -Verlangerung mit dem Basisteil 8 bilden, d.h. ein 
Aufdriicken des Basisteils 8 auf die Ventilsitz-Verlangerung 9 
ist nur bis zu dieser gezeigten Raststellung gemaS Fig. 11 mog- 
lich; in dieser Drehposition des Basisteils 8 ist der schlauch- 
f ormige Ventilkorper 19a (s. Fig. 9) auf den Ventilsitz 20 des 
Luftventils 4 (hier nicht dargestellt, s. aber z.B. Fig. 1 bis 3 
und Fig. 6) auf geschoben. Nur der vorderste Teil der Dichtlippe 
7 liegt in dieser Raststellung gemaS Fig. 11 am Ventilsitz 5 an, 
so daB ein relativ geringer Saugdruck notwendig ist, damit Flus- 
sigkeit aus dem Trinkbehalter 1 durch das Trinkventil 3 flieSt. 

In der Drehposition des Basisteils 8 gema£ Fig. 12 ist dem- 
gegenuber der schlauchf ormige Ventilkorper 19b. Fig. 9) auf den 
Ventilsitz 20 des Luftventils 4 (s. Fig. 1 bis 3 und Fig. 6) 
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aufgeschoben, und die Stege 27 sind direkt mit den Langschlitzen 
15 ausgerichtet , so daS die Ventilsitz-Verlangerung 9 ungehin- 
dert zur Ganze bis in die tiefe Rastnut lib eingeschoben werden 
kann und dort verrastet wird. Ein wesentlich grofterer Teil der 
Dichtlippe 7 liegt nun am Ventilsitz 5 an, wodurch ein grofcerer 
Saugdruck notwendig ist, damit Flussigkeit aus dem Trinkbehalter 
1 durch das Trinkventil 3 flie£t. 
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PATENTANSPRUCHE 

1. Behalterauf satz (2) fur einen Trinkbehalter (1) , mit min- 
destens einem Trink-Einwegventil (3) benachbart mindestens einer 
Trinkof fnung (25), mit einem Ventilsitz (5), der sich im wesent- 
lichen quer zur Hauptebene des Behalterauf satzes (2) erstreckt, 
und mit einem Ventilkorper (6), der in der SchlieSstellung am 
Ventilsitz (5) anliegt, dadurch gekennzeichnet , da£ der Ventil- 
korper (6) zumindest eine aus elastomerem Material bestehende 
Dichtlippe (7) aufweist, die in der Schliefcstellung am Ventil- 
sitz (5) anliegt. 

2. Behalterauf satz (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS der Ventilsitz (5) in sich geschlossen ausgebildet ist, und 
da£ die Dichtlippe (7) schlauchartig ausgebildet ist und in der 
SchlieSstellung von innen am Ventilsitz (5) anliegt . 

3. Behalterauf satz (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafc die Dichtlippe (7) einstuckig mit einem Basisteil 

(8) verbunden ist. 

4. Behalterauf satz (2) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
da£ der Basisteil (8) des Ventilkorpers (6) auf eine stutzen- 
artige Ventilsitz-Verlangerung (9) aufsteckbar bzw. aufgesteckt 
ist. 

5. Behalterauf satz (2) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
daS die stutzenartige Ventilsitz-Verlangerung (9) mindestens 
eine z.B. endseitige Verdickung (10) oder Vertiefung zum Auf- 
schnappen des Basisteils (8) des Ventilkorpers (6) aufweist. 

6. Behalterauf satz (2) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
da& der Basisteil (8) des Ventilkorpers (6) in Entsprechung zur 
Verdickung (10) der Ventilsitz-Verlangerung (9) mindestens eine 
Rastnut (11) aufweist. 

7. Behalterauf satz (2) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
da£ der Basisteil (8) des Ventilkorpers (6) mehrere, z,B. zv/ei, 
ubereinander angebrachte Rastnuten (11a, lib) aufweist, die mit 
ein und derselben Verdickung (10) der Ventilsitz-Verlangerung 

(9) zur Erzielung unterschiedlicher Rastpositionen zusammen- 
arbeiten . 

8. Behalterauf satz (2) nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, da£ die elastomere Dichtlippe (7) ein- 
stiickig mit einem Verdrangungskorper (12) verbunden ist, der in 
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den Trinkschnabel (13) des Behalterauf satzes (2) unter' Frei- 
lassung eines Durchf luSkanals (14) hineinragt. 

9. Behalterauf satz (2) nach einem der Anspruche 5 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, da& die stutzenartige Ventilsitz-Verlan- 
gerung (9) mit mindestens einem Langsschlitz (15) fur den Durch- 
laS von Flussigkeit versehen ist. 

10. Behalterauf satz (2) nach den Anspruchen 7 und 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, da£ mindestens ein radialer Steg (27) in der 
weiter innen liegenden Rastnut (lib) angebracht ist, der so hoch 
wie diese innere Rastnut (lib) ist und der stirnseitig in min- 
destens einen Langsschlitz (15) pafct . 

11. Behalterauf satz (2) nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS (jeweils) zwei Langsschlitze (15) bzw. dazu ausge- 
richtete Langskanale iiber eine in Umf angsrichtung verlaufende 
Vertiefung (16), die an den Ventilsitz (5) angrenzt, miteinander 
verbunden sind. 

12. Behalterauf satz (2) nach einem der Anspruche 9 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, da£ der Langsschlitz (15) bis zur Stelle 
der Verschneidung der stutzenartigen Ventilsitz-Verlangerung (9) 
mit der Hauptebene des Behalterauf satzes (2) reicht. 

13. Behalterauf satz (2) nach einem der Anspruche 3 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, da£ der Basisteil (8) iiber einen Verbin- 
dungskorper (17) einstuckig mit einem Basisteil (18) fur min- 
destens einen elastomeren, schlauchf ormigen Ventilkorper (19) 
eines weiters vorgesehenen Luftventils (4) verbunden ist, der 
auf einen rohrformigen Ventilsitz (20) , der sich im wesentlichen 
quer zur Hauptebene des Behalterauf satzes (2) im Bereich min- 
destens einer Luf teintritts-6f f nung (26) erstreckt, aufgeschoben 
ist. 

14. Behalterauf satz (2) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net, da£ der Verbindungskdrper (17) Basisteile (18a, 18b) fur 
mehrere, z.B. zwei, elastomere, schlauchf ormige Luf tventil-Ven- 
tilkorper (19a, 19b) bildet. 

15. Behalterauf satz (2) nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, da£ der rohrformige Luf tventil-Ventilsitz (20) mit 
mindestens einem schlitzf ormigen Luftdurchlafe (21) ausgebildet 
ist. 

16. Behalterauf satz (2) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich- 
net, daS die Schlitzlange des schlitzf ormigen Luf tdurchlasses 
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mindestens gleich der halben Hdhe des Ventilsitzes ist'. 

17. Behalterauf satz (2) nach einem der Anspriiche 13 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet , daB vom Verbindungskorper (17) mindestens 
ein Griff (22) absteht . 

18. Behalterauf satz (2) nach einem der Anspriiche 13 bis 17/ da- 
durch gekennzeichnet, daB der Verbindungskorper (17) oder der 
Griff (22) mindestens ein Loch (24) aufweist. 

19. Behalterauf satz (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet, daB der bzw. die Ventilkorper (6; 19) aus 
Silikonkautschuk oder einem thermoplastischen Elastomer besteht 
bzw. bestehen. 

20. Behalterauf satz (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 19, da- 
durch gekennzeichnet, daB er ein SchraubverschluB-Deckel mit 
Trinkschnabel (13) ist. 

21. Ventilkorpereinsatz (23), dadurch gekennzeichnet, dafi minde- 
stens eine z.B. schlauchformige Dichtlippe (7) einstiickig mit 
einem zur Befestigung dienenden Basisteil (8) verbunden ist. 

22. Ventilkorpereinsatz (23) nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Basisteil (8) mindestens eine Rastnut (11) 
aufweist . 

23. Ventilkorpereinsatz (23) nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Basisteil (8) des Ventilkdrpers (6) mehrere, 
z.B. zwei, tibereinander angebrachte Rastnuten (11a, lib) auf- 
weist, die mit ein und derselben Verdickung (10) der Ventilsitz- 
Verlangerung (9) zur Erzielung der unterschiedlichen Rastposi- 
tionen zusammenarbeiten. 

24. Ventilkorpereinsatz (23) nach einem der Anspriiche 21 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Basisteil (8) iiber einen Verbin- 
dungskorper (17) einstiickig mit einem Basisteil (18) fur min- 
destens einen schlauchf ormigen weiteren, fur ein Luftventil (4) 
vorgesehenen Ventilkorper (19) verbunden ist. 

25. Ventilkorpereinsatz (23) nach den Anspriichen 23 und 24, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Verbindungskorper (17) Basisteile 
(18) fur mehrere, z.B. zwei, elastomere, schlauchformige Luft- 
ventil -Ventilkorper (19a, 19b) bildet. 

26. Ventilkorpereinsatz (23) nach Anspruch 24 oder 25, dadurch 
gekennzeichnet, daB vom Verbindungskorper (17) mindestens ein 
Griff (22) absteht. 

27. Ventilkorpereinsatz (23) nach einem der Anspriiche 24 bis 26, 
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dadurch gekennzeichnet , daS der Verbindungskorper (17) oder der 
Griff (22) mindestens ein Loch (24) aufweist. 

28. Ventilkorpereinsatz (23) nach einem der Anspruche 21 bis 27, 
dadurch gekennzeichnet, da& er aus Silikonkautschuk oder einem 
thermoplastischen Elastomer besteht. 

29. Trinkbehalter (1) , dadurch gekennzeichnet, da£ er einen Be- 
halterauf satz (2) gemafi einem der Anspruche 1 bis 20 aufweist. 
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